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REQUALIFICATION DU CAMPING DU BENDIN A KERLOUAN

Date |06/06/2014 A
LOT UNIQUE DQEL
DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté P.U.H.T.Euros P.T. H.T.Euros
1. TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 INSTALLATION SIGNALISATION DE CHANTIER 1
1.2 PLAN DE RECOLLEMENT 1
13 SUPPRESSION D'ARBUSTES yc évacuation pour réalisation de la voie
’ d'acces aux emplacements (environ 30ml) 1
REMISE EN ETAT DU SOL AVANT CLOUTAGE (au niveau du merlon
L4 existant démoli) 1
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES -
2. TERRASSEMENTS / TERRE VEGETALE
TERRASSEMENT DES FOSSES DE PLANTATIONS POUR CHAQUE
2.1 ARBUSTES PLANTES (0,4 m3: 0,7x0,7x1 cépées et 0,2m3 : 0,5x0,5x0,7
m autres) M3 310
TERRASSEMENTS EN DEBLAIS
- du bicouche existant 250m2 sur 0,40m pour plantations
2.2 - décroutage bicouche existant derriére sanitaire 385 m2 sur 0,10m M3 200
- terrassement en entrée de voie acces, raccordement a la voie
communale 150m?2 sur 0,35m
FOURNITURE ET MISE (EUVRE D'UN MELANGE TERRE VEGETALE
2.3 APPORTEE ET TERRE IN SITU (réutiliser la terre du terrassement des
fosses de plantations) M3 410
TOTAL TERRASSEMENTS -
3. REVETEMENTS DE SOL
31 PASSAGE D'UN VERTIDRAIN (petites griffes 3/4cm) POUR CLOUTAGE
' DU TERRAIN NATUREL M2 1240
COUCHE GNT 40/70 (pour remplissage du cloutage) + CYLINDRAGE EN
32 FORCE AVEC 1 CC20 OU CC30 ET FERMER PAR UN DEUXIEME
CYLINDRAGE avec ajout de pierres supplémentaires (yc évacuation des
pierres en surplus) M2 1240
FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE GNT 0/80 sur 20cm
3.3 )
(raccordement voie communale) M2 150
FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE GNTA 0/31,5 sur 10 cm en
3.4 raccordement de voie communale + 5/7 cm pour le nivellement au niveau
du sanitaire M2 535
3.5 COUCHE DE FINITION EN TRICOUCHE M2 535
TOTAL REVETEMENTS DE SOL -
4, RESEAUX FLUIDES
4.1 BUSAGE DU FOSSE AVEC TUYAU EN DIAM 300 F 1
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UNE FOSSE ETANCHE PEHD
4.2 LESTEE POUR LES WC CHIMIQUE 5/6M3 RACCORDEMENT AUX
RESEAUX EU F 1
DEPLACEMENT DE LA BORNE MULTISERVICE CREATION DE DALLE
BETON RACCORDEMENT EU ALIMENTATION AEP FOURNITURE ET
43 MISE EN (EUVRE D'UN ACODRAIN ET CANALISATIONS DE LIAISON
EAUX USEES A LA FOSSE ETANCHE CANALISATIONS DE LIASON
EAUX GRISES A LA FOSSE TOUTES EAUX
F 1
TOTAL RESEAUX FLUIDES -
5. PLANTATIONS
5.1 FOURNITURE DES VEGETAUX
SALIX VINIMALIS cépée 150/175 U 40
TAMARIS RAMOSSISSIMA cépée 150/175 U 40
PRUNUS SPINOSA Cépée 150/175 U 40
LIGUSTRUM VULGARE 80/100 U 70
SALIX CINEREA 80/100 U 70
ROSA GALLICA 60/80 U 140
MYRTUS COMMUNIS 80/100 U 95
SAMBUCUS NIGRA 80/100 U 95
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LIGUSTRUM VULGARE 80/100 |U 140
CORONILLA VALENTINA SUB GLAUCA 60/80 U 95
POTENTILLA FRUCTICOSA 60/80 U 140
OLEARIA VIRGATA 80/80 U 95
LIGUSTRUM VULGARE 80/100 U 140
ROSA GALLICA 60/80 U 90
AGAPANTHUS AFRICANUS C2L U 60
HEDERA HELIX ALGERIAN BELLECOUR C2L U 460
5.2 PLANTATION DES CEPEES y compris tuteurage unipode U 120
5.3 PLANTATION DES CONTENEURS U 1690
FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE D'UN FEUTRE BIODEGRADABLE
5.4 .
sur talus yc nettoyage préalable du talus M2 460
55 FOURNITURE ET MISE EN EUVRE D'UN FEUTRE BIODEGRADABLE
en entrée du camping y compris travail du sol préalable M2 150
56 REPRISE DES PIED DES ARBUSTES AVEC UN SEMIS DE FETUQUE
' PURE (0,5m2 par arbustes + 100m2 dvt |le sanitaire) M2 725
5.7 SEMIS DE FETUQUES PURES SUR VOIE D'ACCES M2 1240
5.8 ENTRETIEN F 1
TOTAL PLANTATIONS - €
TOTAL H.T - £
T.V.A. 20% - €
TOTAL T.T.C. - €
OPTION 1/ TAILLE RAISONNEE DES CONIFERES
ELAGAGE DE SOIN, TAILLE RAISONEE DES CONIFERES EXISTANTS
1.4 yc évacuation des déchets de taille (1 boisement et quelques coniféres
isolés)
TOTAL HT OPTION 1 - £
OPTION 2 / CLOUTAGE D'UNE PARCELLE SUPPLEMENTAIRE
31 PASSAGE D'UN VERTIDRAIN POUR CLOUTAGE DU TERRAIN
' NATUREL M2 600
COUCHE 40/70 (pour remplissage du cloutage) + CYLINDRAGE EN
3.2 FORCE AVEC 1 CC20 OU CC30 ET FERMER PAR UN DEUXIEME
CYLINDRAGE avec ajout de pierres supplémentaires si nécessaire M2 600
5.6 SEMIS DE FETUQUES PURES M2 600

TOTAL HT OPTION 2




