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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

_________________________

(C.C.T.P.)

Pouvoir adjudicateur 
COMMUNE DE LANARVILY
PROGRAMME VOIRIE 2014
Article 1 
OBJET DU MARCHE

Le présent marché à pour objet les travaux de voirie du programme 2014 sur le territoire de la commune de LANARVILY. 

Article 2 
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux sont répartis sur 5 chantiers :

1- Route du Folgoët

2- Route de Lanriou

3- Lieu-dit Lanriou

4- Route de Breheunien

5- Lotissement de Pen ar Guear
6- Châteauneuf
Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent :

Travaux compris dans l’entreprise :

( La réalisation des travaux préparatoire (installation de chantier y compris les baraques de chantier, signalisation temporaire)

( Les découpes des enrobés et les terrassements.
( La fourniture et la mise en place de géotextile et de drains routiers.
( La fourniture et la mise en place  de grave non traitée 0/30 et 40/70.
( La réalisation de la couche d’accrochage
( La fourniture et la mise en mise œuvre de BBSG 0/10 au finisseur ou manuellement. 

( La réalisation de joints à l’émulsion de bitume.

( Le balayage de chaussée et la réalisation de bicouche au bitume fluxé
( La réparation de chaussée au point à temps automatique
( Le nettoyage des chantiers et l’évacuation des déchets
Article 3 
DESCRIPTION DES TRAVAUX

1- Route du Folgoët

	Désignation
	unité
	Quantité

	Balayage de chaussée
	m²
	720

	Enduit bicouche fluxé
	m²
	720


2- Route de Lanriou

	Désignation
	unité
	Quantité

	Terrassement en déblais sur 0,50 m
	m²
	120

	Fourniture et mise en place d'un géotextile
	m²
	240

	Empierrement en 40/70 sur 0,35 m
	m²
	120

	Fourniture et mise en place d'un drain routier
	m
	60

	GNT 0/30 sur 0,15 m
	m²
	120

	Balayage de chaussée
	m²
	600

	Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume
	m²
	480

	BBSG 0/10 pour reprofilage
	tonne
	55

	Enduit bicouche fluxé
	m²
	600


3- Lieu-dit Lanriou

	Désignation
	unité
	Quantité

	Terrassement en déblais sur 0,40 m
	m²
	15

	GNT 0/30 sur 0,35 m
	m²
	15

	BBSG 0/10 sur 7 cm
	m²
	15

	Joint émulsion de bitume
	m
	13


4- Route de Breheunien

	Désignation
	unité
	Quantité

	Découpe des enrobés
	m
	18

	BBSG 0/10 sur 7 cm
	m²
	18

	Joint émulsion de bitume
	m
	9


5 Lotissement de Pen ar Guear

	Désignation
	unité
	Quantité

	Terrassement en déblais sur 0,30 m
	m²
	100

	GNT 0/30 sur 0,25 m
	m²
	100

	BBSG 0/10 sur 4 cm
	m²
	100

	Joint émulsion de bitume
	m
	50


6- Route de Moudennou
	Désignation
	unité
	Quantité

	BBSG 0/10 sur 7 cm
	m²
	100


Article 4 
QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux devront être soumises à l’agrément du maître d’ouvrage et devront correspondre aux normes et auront les provenances désignées ci dessous :

	NATURE DES MATERIAUX ET PRODUITS
	PROVENANCE
	REFERENCE DE LA NORME

	GNT 0/31.5 et 40/70
	Carrière agréée par le Maître d’Oeuvre
	XPP 18-540

	Granulats pour grave bitume, béton bitumineux et enduit de cure
	Carrière agréée par le Maître d’Oeuvre
	XPP 18-540

	Béton bitumineux semi grenu 0/10
	Usine agréée par le Maître d’Oeuvre
	EN 13 108- 1

	Emulsion de bitume couche d’accrochage
	Usine agréée par le Maître d’Oeuvre
	NF T 65.011


Article 5 
CONDITIONS D’ACCEPTATION DES MATERIAUX SUR LE CHANTIER

Les matériaux font l’objet dans tous les cas sur le chantier de vérifications sur

- Les quantités

- L’aspect et le contrôle de l’intégrité

- Le marquage ou à défaut, la conformité aux spécifications et normalisations

Ces vérifications sont exécutées par l’entrepreneur en présence du représentant du maître d’ouvrage. Les produits refusés pour un motif quelconque sont revêtus d’un marquage spécial. Ils seront enlevés immédiatement par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

Un procès-verbal sera dressé contradictoirement entre le représentant du maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

Article 6 
SIGNALISATION

Elle sera assuré de jour comme de nuit conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et maintenue par l’Entrepreneur sous le contrôle du maître d’ouvrage. Les travaux auront lieu sous circulation avec restrictions stipulées par arrêté municipal de circulation.

Article 7 
mISE EN œuvre DES GRAVES

7.1 Contrôle du compactage

Le matériel de compactage est soumis au visa du représentant du Maître d’Ouvrage. Le contrôle est fait par couche.

L’Entrepreneur soumet au visa du représentant du Maître d’Ouvrage, avant l’exécution et pour chaque nature de matériaux, la valeur de l’épaisseur maximale des couches qu’il se propose d’obtenir après compactage. Cette épaisseur étant déterminée en fonction des matériaux utilisés, de la nature et de l’état des matériaux.

La densité sèche du sol mis en œuvre doit atteindre en tout point cent pour cent (100%) de la densité sèche de l’Optimum Proctor Normal.

En cas d’insuffisance de compactage l’entrepreneur doit procéder à ses frais à une reprise si le défaut constaté porte sur la dernière couche, à l’enlèvement des matériaux sous-compactés et leur mise en œuvre correcte conformément au présent C.C.T.P.,si le défaut ne porte pas que sur la dernière couche, à l’arrosage, l’aération ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau si l’état des matériaux au moment de le reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi. Dans le cas contraire, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d’autres en satisfaisant aux prescription du présent C.C.T.P.

Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur.

Article 8 
MISE EN œuvre DES ENROBES

La mise en œuvre des enrobés sera réalisée conformément à l’article 4.14 de la norme NF P 98-150. 

La centrale d’enrobé devra être située à moins de 50 kilomètres du chantier à réaliser.

Les températures de répandage des enrobés (BBSG) seront conformes à la norme EN 13 108- 1

Le répandage des enrobés sera arrêté en cas de forte pluie ou pluie persistante ou dès que la température extérieure est inférieure à 5° ou supérieure à 50° ou par température <10° et vitesse du vent > 30 km/h. Le répandage sur chaussée mouillée sera admis dès lors que l’entrepreneur assurera une évacuation complète de l’eau.

Le compactage des enrobés se fera conformément à l’article 4.14.4 de la norme NF P 98-150.

Article 9 
BICOUCHE FLUXE
L’enduit bicouche fluxé sera réalisé suivant la norme NF EN 15 322 et les prescriptions du Fascicule n° 23 (Granulats routiers) et du Fascicule n° 26 (Exécution des enduits superficiels).
Les surfaces à traiter sera indiquée au titulaire par le représentant du Maître d’Ouvrage.
Un balayage sera exécuté en fin de journée de réalisation des travaux. Un balayage définitif des rejets sera effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de fin de réalisation des travaux.

Article 9 
POINT A TEMPS AUTOMATIQUE

Les emplois au point à temps automatique seront réalisés après un balayage soigné des supports et évacuation de l’eau.

La fourniture d’émulsion de bitume dosé à 65 % minimum sera réalisée automatiquement ainsi que la mise en place de granulats.

La mise en œuvre et la proportion émulsion/gravier devront limiter les phénomènes ultérieurs de remontée de bitume (ressuyage) ou le rejet excessif de gravier. Les gravillons répandus en dehors de l’emprise traitée à l’émulsion seront systématiquement balayés pour être remis dans l’emprise.

Les regards et bouches à clés seront systématiquement vérifiés, protégés et nettoyés si nécessaire.

Les imperfections constatées à la réception ou en cours de travaux devront être refaites immédiatement à la charge exclusive de l’entrepreneur.
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