CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

_________________________

(C.C.T.P.)

Pouvoir adjudicateur 
COMMUNE DE SAINT-FREGANT
PROGRAMME VOIRIE 2014
Article 1 
OBJET DU MARCHE

Le présent marché à pour objet les travaux de voirie du programme 2014 sur le territoire de la commune de SAINT-FREGANT. 

Article 2 
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux sont répartis sur 3 chantiers :

1- Route de Keradennec
2- Route de Kerilly
3- Route de Rucaradec
Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent :

Travaux compris dans l’entreprise :

( La réalisation des travaux préparatoire (installation de chantier y compris les baraques de chantier, signalisation temporaire)

( La réalisation de la couche d’accrochage ou du cloutage
( La fourniture et la mise en mise œuvre de BBSG 0/10 au finisseu. 

( La réalisation de joints à l’émulsion de bitume.

( Le balayage de chaussée et la réalisation de bicouche au bitume fluxé
( Le nettoyage des chantiers et l’évacuation des déchets
Article 3 
DESCRIPTION DES TRAVAUX

1- Route de Keradennec
	Désignation
	Unité
	Quantité

	Balayage de chaussée
	m²
	3000

	Couche d'accrochage
	m²
	3000

	BBSG dosé à 140 kg/m²
	t
	420

	Joint à l'émulsion
	m
	60


2- Route de Kerilly
	Désignation
	Unité
	Quantité

	Balayage de chaussée
	m²
	880

	Enduit bicouche fluxé
	m²
	880


3- Route de Rucaradec
	Désignation
	Unité
	Quantité

	BBSG dosé à 120 kg/m²
	t
	21

	Joint à l'émulsion
	 
	m
	10

	Enduit de scellement
	m²
	175


Article 4 
QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux devront être soumises à l’agrément du maître d’ouvrage et devront correspondre aux normes et auront les provenances désignées ci dessous :

	NATURE DES MATERIAUX ET PRODUITS
	PROVENANCE
	REFERENCE DE LA NORME

	Granulats pour grave bitume, béton bitumineux et enduit de cure
	Carrière agréée par le Maître d’Oeuvre
	XPP 18-540

	Béton bitumineux semi grenu 0/10
	Usine agréée par le Maître d’Oeuvre
	EN 13 108- 1

	Emulsion de bitume couche d’accrochage et cloutage
	Usine agréée par le Maître d’Oeuvre
	NF T 65.011


Article 5 
CONDITIONS D’ACCEPTATION DES MATERIAUX SUR LE CHANTIER

Les matériaux font l’objet dans tous les cas sur le chantier de vérifications sur

- Les quantités

- L’aspect et le contrôle de l’intégrité

- Le marquage ou à défaut, la conformité aux spécifications et normalisations

Ces vérifications sont exécutées par l’entrepreneur en présence du représentant du maître d’ouvrage. Les produits refusés pour un motif quelconque sont revêtus d’un marquage spécial. Ils seront enlevés immédiatement par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

Un procès-verbal sera dressé contradictoirement entre le représentant du maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

Article 6 
SIGNALISATION

Elle sera assuré de jour comme de nuit conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière La signalisation temporaire de chantier sera fournie, mise en place et maintenue par l’Entrepreneur sous le contrôle du maître d’ouvrage. Les travaux auront lieu sous circulation avec restrictions stipulées par arrêté municipal de circulation.

Article 7 
MISE EN œuvre DES ENROBES

La mise en œuvre des enrobés sera réalisée conformément à l’article 4.14 de la norme NF P 98-150. 

La centrale d’enrobé devra être située à moins de 50 kilomètres du chantier à réaliser.

Les températures de répandage des enrobés (BBSG) seront conformes à la norme EN 13 108- 1

Le répandage des enrobés sera arrêté en cas de forte pluie ou pluie persistante ou dès que la température extérieure est inférieure à 5° ou supérieure à 50° ou par température <10° et vitesse du vent > 30 km/h. Le répandage sur chaussée mouillée sera admis dès lors que l’entrepreneur assurera une évacuation complète de l’eau.

Le compactage des enrobés se fera conformément à l’article 4.14.4 de la norme NF P 98-150.

Article 8 
BICOUCHE FLUXE
L’enduit bicouche fluxé sera réalisé suivant la norme NF EN 15 322 et les prescriptions du Fascicule n° 23 (Granulats routiers) et du Fascicule n° 26 (Exécution des enduits superficiels).
Les surfaces à traiter sera indiquée au titulaire par le représentant du Maître d’Ouvrage.
Un balayage sera exécuté en fin de journée de réalisation des travaux. Un balayage définitif des rejets sera effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de fin de réalisation des travaux.
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