ANNEXE 3 CCTP - FICHE GAZON A REMPLIR

Parc Municipal des Sports et de Loisirs - Aménagement d’un terrain
synthétique, d’un espace de stationnement a usage polyvalent et d’une piste

|[ENTREPRISE

[PRODUIT :

[SOLUTION :

N°PV:

Date du PV

LISPORT XL

FIFA

Qualités de durabilité de la fibre

d’athlétisme en tranche conditionnelle

Valeurs seuils

poids du fil en dtex 12 000
Composition de la fibre monofilament
Epaisseur de la fibre 280 u
Tenue de la fibre au vieillissement UV >=4
Qualités de durabilité gazon et ss-couche
Epaisseur gazon en mm 60-65 mm
Nombre de touffes par m2 8 500
résistance a l'arrach. d'une touffe en

daN > 3 daN
résistance des joints (collés) >= 25 daN
Sous couche

Type

epaisseur 22 mm
densité (kg/m2)

Résistance traction (N/mm?2) > 0,15
Perméabilité mm/h > 36
Variation dimensionnelle (%) <(+/-) 0,5

Qualités sportives

absorption de choc en %

55-70 humide
Lisport 5200
Lisport 20200
déformation en mm Sec
4-10
Lisport 5200
Lisport 20200
rebond de ballon en % (sec/hum.) Sec
45-75 humide
Lisport 5200
Lisport 20200
roulement de ballon (m) Sec
4-10 humide
Lisport 5200
Lisport 20200
rotation en N.m Sec
25-50
Lisport 5200
Lisport 20200
[Perméabilité [

>1sommh [

Remplissage

Elastomere Quantité
Granulo
Sable Quantité
Granulo

Tableau a remplir impérativement sous peine d'exclusion de I'offre.



