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DESCRIPTION DES TRAVAUX

[-1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

I-1-1 Travaux compris dans l'entreprise

Les travaux a exécutecomprennent

- la construction de réseaux gravitaires d'eaux yusées

- la signalisation temporaire du chantier, a I'égdeda circulation publique telle que définie poard™
partie du Livre | de I'Instruction Interministétielsur la signalisation routiére, la préparationtetuain et
notamment la démolition des chaussées et desitsostar le tracé des ouvrages, I'exécution dedlésuiy
compris si nécessaire, tous étaiements, blindagesgéchements, quelles que soient I'importancenetise
pour les canalisations et les ouvrages annexes,

Attention : Les réseaux existants sont en amiantdroent. L'entreprise devra prendre en compte les

dispositions de I'arrété du 8 avril 2013précisant les regles techniques, les mesures éenmion et les

moyens de protection a mettre en ceuvre par leepriges lors dopérations comportamh risque
d’'exposition a 'amiante.

— la fourniture et la pose, ou la construction erc@ldes canalisations,

- la réalisation de leurs joints, leurs raccordemeaig ouvrages et aux canalisations existants ou a
construire,

— la construction et I'équipement des ouvrages amnemetamment les regards de visite, regards de
branchement,

— le remblaiement de toutes les fouilles,

- le transport aux lieux de dépdt des matériaux im@E® aux remblais ou en excédent, I'apport de raatér
de remplacement si nécessaire,

- laremise en état des lieux, le rétablissementipooe des chaussées, trottoirs, accotementseldtetien
jusqu'a réception,

— laréfection définitive des chaussées,

- les épuisements éventuels,

I'hydro-curage des canalisations avant les essdenghéité et les enregistrements télévisuels,

les plans de récolement.

I-1-2 Travaux non compris dans l'entreprise

Les essais d'étanchéité et les enregistrementgsigdds seront réalisés par un organisme spéciatiaés a charge
de I'entreprise attributaire.

-2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les ouvrages a réaliser sont définis par les didecaiments figurant dans le dossier de consultaiatésignés
par le Cahier des Clauses Administratives Paréoei

(C.C.A.P.) comme piéces servant de base au marché.

Les travaux compris dans le cadre de ce marché comamnent la dépose et I'évacuation de canalisatioren
amiante ciment. Ces travaux devront étre réalisésars du personnel gualifié et en CDI (arrété du 04/046).
L'entreprise réalisant ces travaux devra possederne habilitation propre a la réalisation de ces tragux et le
personnel intervenant devra avoir subi une formatio a ce type de travaux.

Un plan de retrait sera réalisé conformément axbeseet réglementations en vigueur.
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Ce plan devra obligatoirement étre validé par l&nmal’ceuvre et transmis a I'inspection du trataihois avant le
début des opérations.

Ce plan de retrait devra contenir une fiche deéutace concernant :
- la formation et la qualification des salariés intgrant sur le site
- le suivi médical des salariés
- la signalisation du chantier et de la zone de dppitisoire
- la signalisation de la zone d’'intervention et deatdamination
- le type d'outils utilisés
- les protections mises en ceuvre (ouvriers et rimsjai
- les protections du personnel (EPI, combinaisone ztindécontamination, ...)
- le mode opératoire pour la réalisation des travaux
- le stockage des déchets sur le chantier
- I'évacuation en décharge (type de décharge, modiewdsport, étiqguetage des sacs de confinement..)

Le tracé des ouvrages est défini par les plansefeble qui seront remis a I'entrepreneur. Avaavéaoure des
tranchées, l'entrepreneur est tenu de vérifiedgtracé projeté est possible, tant en plan qu'efi pcompte tenu
des réseaux déja existants, sans modification sidarmiers.

A cet effet, I'entrepreneur est tenu de se renseignprés des services publics et concessionrsirdgxistence et
la position des ouvrages enterrés.

En cas de détérioration d'ouvrages existants ouatkfication de tracé tant en plan qu'en profitdechée déja
ouverte, I'entrepreneur est seul responsable pbsigpa les frais y afférent.

La circulation sur le chantier sera réglementéenttéprise se conformera aux instructions réglean&st pour la
mise en place de la signalisation, qui sera a aayeh

I-2-1 Travaux préparatoires

La démolition de revétement de chaussée ou tratwi & réaliser. Le découpage sera a effectuigatdifement
au moyen de béche pneumatique pour les revétermapesficiels aux liants hydrocarbonés et a la scida
raboteuse pour les revétements en enrobés ou@m Béns ébranler ni dégrader les parties voisines.

Dans les terrains de culture, jardin, espace wegrairie, la terre végétale sera déposée a patvetée en vue de
son réemploi sur la tranchée.

I-2-2 Blindage -étaiement

L'entrepreneur prendra les dispositions utiles paditer tous éboulements, assurer la sécurité dsopeel et la
protection des réseaux voisins.

Le blindage ou étaiement sera obligatoire desdaesla tranchée aura une profondeur supérieurg0ani, En cas
de non respect des consignes de sécurité relaivddindage, le maitre d'oeuvre arrétera le chastes que
I'entrepreneur ne puisse prétendre a aucune intiemni

I-2-3 Réseau d'eaux pluviales

Sans objet.

I-2-4 Réseau d'eaux. usées gravitaire

L'entreprise fournira obligatoirement, a I'appuisda offre, une nomenclature détaillée du matérédlle se
propose d'utiliser

Les tuyaux d'eaux usées gravitaires seront en lplolywre de vinyle non plastifié.
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I-2-5 Réseau d'eaux usées de refoulement

Sans objet.

I-2-6 Réseau d'alimentation en eau potable

Sans objet.

I-2-7 Ouvrages annexes

Seront exécutés, soit préfabriqués, soit couléplage
- les regards visitables d'eaux usées,
- les regards de branchements.

Les regards de visite seront de préférence en I&#t000, (les regards en béton et PEHD @ 1000 pouétee
choisis dans certains cas voir le maitre d'ouvtagmjstitués a leur partie inférieure par une chareb forme de
cylindre et a leur partie supérieure par une chéengylindrique. La cheminée sera munie d'un tangpoionte et
de son socle, du type sous chaussée. L'ouvertta@seentrée ou centrée et équipée d'une crosametable.

L'élément de fond et le départ de cheminée pouétatintégrés a une piece de canalisation de mesaiformer
un ensemble monobloc.

Les éléments de cheminée devront étre verrouillés.

Certains regards sur lesquels devront étre racesraérieurement des canalisations devront ééeugrde
maniére a permettre des raccordements les ouvegarattente seront obturées au mortier de bétarena
Les trappes pour regards de visite seront en fantx; cadre de 100 mm, prévus pour circulationrdesious
chaussée (classe de résistance 400), agréésdiaacheur des travaux.

Les tampons seront de classe D400 avec cadre teuhd50 mm, d'un modele a agréer par le directesr
travaux. lls seront conformes aux normes en vigueur

L'ensemble des éléments constituants le regariside (cuvette, éléments de cheminée, socle, tamponords
avec le réseau entrant et sortant), sera étanche.

Pose de regard en Polypropyléne @1000

L'entrepreneur devra respecter les conseils degrosenstructeur.

L’entrepreneur devra prévoir une surlargeur minerd# tranchée pour la pose de regard. Cette semlasgra de
part et d'autre du regard en polypropyléne de €d®inimum.

La cunette devra étre posée sur un lit de pose.

La rehausse en polypropylene sera découpée obtgyaent au niveau d'un bossage en fonction duitenegturel.
Une fois I'élément de rehausse découpé, un jatamthéité sera mis en place dans une anneluteédté.
Avant la mise en place de la rehausse sur la @jnettlubrifiant sera appliqué sur cette dernieaemise en
oeuvre du remblai est réalisée par compactageutshes successives tout autour de la boite d'ingpect

La couronne de répartition doit reposer sur un fendompacté. Le cadre fonte du tampon sera bosélsaonla
couronne de répartition.

La finition de branchement d'eaux usées comprend :

- Une boite de branchement en PVC rigide a passiaget avec cuvette 0/250 mm (entrée et sortie:&rhgh)

- Un couvercle bouchon, avec rehausse @250 CR 4 ;

- Un tampon H400 C250 avec cadre béton, posé suassise béton de répartition.

En outre, pour I'exécution des antennes de braretsmparticuliers, I'entrepreneur est tenu de segigner
aupreés des propriétaires des immeubles bordanelpaur connaitre I'emplacement des sorties daséres des
immeubles, en plan et profil .
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I-2-8 Poste de refoulement

Sans objet.

[-3 CONDITIONS DE SERVICE - RESISTANCE AUX CHARGES ET AUX
SURCHARGES

I-3-1 Généralités

Le réseau d'eaux usées transite des eaux urbaines.

I-3-2 Résistance aux charges

En complément du C.C.T.G., les hypotheses de clergervice prises en compte pour le calcul dédstance
mécanique des ouvrages conformément a la méthadéedi 'annexe 3 du Fascicule 70 sont les sudgant

- hors chaussée : poids propre des terres (18 kdUr® kN/m? (si terres noyées) par défaut) +sugsheoulantes
ou permanentes (en kN/m?2).

- sous chaussée : poids propre des terres (18 khin®éfaut) +surcharges roulantes (convoi type BC)

Par dérogation a I'annexe n° 1 du Fascicule nfegQuvrages de fermetursous voirie doivent résister & une
charge de 400 kN.
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CHAPITRE |

SPECIFICATION DES MATERIAUX, PRODUITS ET ELEMENTS

II-1 PROVENANCE DES MATERIAUX

La provenance de tous les matériaux et produitessaires a la compléte réalisation des ouvragasrsiquée en
annexe de I'Acte d'Engagement ou soumise a l'agrtéshoemaitre d'oeuvre dans un délai de 15 jouisngpter de
la date de notification du marché.

Les tuyaux et autres éléments préfabriqués proxdend'usines agréées par I'Administration.

-2 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés devront avoir les qualitéssprites par le Titre | des FasciculeS 70 et 71 du C.C.T.G. lIs
seront conformes aux prescriptions des normesdis@g homologuées suivant les stipulations décla23-1 du
C.CAG.

11-2-0 Tuyaux gravitaires en fonte ductile

Sans objet.

11-2-1 Tuyaux circulaires en béton non armé

Sans objet.

11-2-2 Tuyaux circulaires en béton armé

Sans objet.

11-2-3 Tuyaux en amiante-ciment sans pression

Sans objet (leur utilisation est interdite).

11-2-4 Tuyaux en Gres

Font I'objet d’'une option, classe 240 charge supga.

11-2-5 Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifé

Les tuyaux en polychlorure de vinyle non plastiésont
- de la série renforcée, type BIPEAU CR8 et CR16, IKOL classe 34, COEXOR classe 8,
SOTRALYS ou similaire.

Le diamétre nominal des tuyaux sera de 125 et 260 m
lls seront conformes aux normes NFP 16 352.
Il est précisé que I'ensemble des pieces access@oeides, raccords, réductions...) seront imp@&ratnt de la

classe CRS.
Les emplacements des antennes d'eaux usées sagsdotitre indicatif. L'entrepreneur devra vérifeur

emplacement directement sur le terrain avant tpavau
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11-2-6 Tuyaux utilisés avec pression pour le transrt d'eaux usées

Sans objet.

11-2-7 Tuyaux utilisés avec pression pour distributon d'eau potable

Sans objet.

11-2-8 Gravillons pour lit de pose des conduites

Les gravillons pour lit de pose des conduites etlgage seront des gravillons
4/6.3 mm, répondant aux spécifications suivantes :

Granulométrie homogene et propreté
(Absence de fines et de particules argileuses).

11-2-9 Matériaux d'apport pour remblaiement des fouilles

Les matériaux d'apport classés conformément armendFP 11 300 seront mis en oeuvre selon les tonsli
d'utilisation du Guide des Terrassements (G.T.Res remblaiements seront effectués par des matépau
sensibles a I'eau, de catégorie D1, B3, D2, C1BRBIC

Sur décision du maitre d'oeuvre, le remblaiemestm@d@mchées sera réalisé :
- en grave non traitée GNT A 0/31.5 mm sur une éparisgariable et suivant les prescriptions du
maitre d'oeuvre (reconstitution de chaussée);
- en tout-venant d'apport agréé par le maitre d'@eeitvsuivant ses prescriptions.
Les graves non traitées (A et B) seront conformesarme NFP 98129.

La grave bitume et le béton bitumineux seront conés aux normes NFR 98138 et 98150.

11-2-10 Sable pour mortiers et bétons

La courbe granulométrique du sable employé deirscsire a l'intérieur du fuseau défini ci-apres

MODULE 24 26 29 32 35 38
TAMIS 0,16 mm 0,315 mm 0,63 mm 1,25 mm 2,5 mm 5mm
% en poids 2al0 10a30 28 a55 45 a 80 I a 95a100

Le sable devra avoir un équivalent de sable supéai&s.

11-2-11 Gravillons pour bétons

Les gravillons utilisés pour la confection des bétauront les caractéristiques suivantes
- gravillons de concassage,

- seuils de granulométrie d = 6,3 mm - D = 14 mm,

- le poids des éléments retenus sur le tamis a niaidiepassant a travers les trous du tamis a maille
D devra étre inférieur a 10 % du poids initial séaiau criblage,

- le coefficient Los Angeles de la fraction 1 Q/14@deétre inférieur a 25.
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11-2-12 Ciments

Les ciments devront satisfaire aux conditions g@leérfixées par les arrétés ministériels et auresrfrancaises
en vigueur. lls seront, en principe, de la clagsedur les bétons et de la classe 35 pour lessj@nthape. lls
devront étre prévus pour les travaux en miliewessjfs (eau de mer et séléniteuse) de qualité PMES.

11-2-13 Composition des bétons et mortiers

Les bétons et mortiers devront comporter les dassigiwants, par métre cube de béton mis en oeuvre :

— Béton pour dalles et ouvrages (parois, radier, etc.
400 kg de ciment
400 litres de sable
800 litres de gravillons

— Béton ordinaire pour béton de propreté
200 kg de ciment
400 litres de sable
800 litres de gravillons

— Mortier pour chapes, enduits et scellements
500 kg de ciment par métre cube de sable.

11-2-14 Acier cour bétons armés

Les aciers pour bétons armés, leur stockage, émanhage et leur emploi devront satisfaire auxgpiggfons du
GC.T.G.

lls devront étre livrés par un producteur agréé pmété Ministériel et ne feront pas l'objet de ejgiton
particuliére en dehors des controles de fabricadftectués dans le cadre de cet agrément.

Le maitre d'oeuvre pourra, cependant, demanderlapielerniers procés-verbaux d'essais en usineolants
communiqués.

Les ronds lisses seront d'une nuance supérieutgala a Fe 24, sauf pour les tres petits ouvraggards, etc.
Il est interdit d'utiliser, dans un méme regards ds lisses de méme diameétre et de nuanceedhiféér

Les fiches d'identification, avec visa d'agrémees drmatures haute adhérence, devront étre comnd@sicpu
maitre d'oeuvre par I'entrepreneur.

11-2-15 Dispositifs de fermeture des ouvrages

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annegd®mt étre capables de résister a la rupture acbasyes
concentrées de 40 000 daN sous chaussée et daoséssaccessibles aux poids lourds.

lls seront normalisés NF EN 124 et devront étread#asse D 400 Kilonewtons avec joint en élastemiés seront
en fonte ductile, de type a rotule.

Les tampons étanches devront étre étanches justgi'surpression de 1 bar.
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11-2-16 Quvrages d'équipement du réseau

11-2-16-1 :

Les ouvrages d'équipement préfabriqués en bétgarfie de visite, etc.) seront conformes aux nomrgesées et
notamment :

- NFP 16 342 (regards de visite)

- NFP 16 343 (regards de branchement)

Les ciments utilisés seront de type CLC 45 ou CBAHFP PMES et devront étre prévus pour les travaux e
milieux agressifs (eau de mer, eaux séléniteuses).

11-2-16-2 : Regards en PEHD

Définition générale de l'ouvrage
Conformément a I'EN 476, le regard visitable a iameétre 1000 intérieur. Il est composé de troisnélits
principaux

- I'élément de fond,

- I'élément de rehausse équipé d'échelons,

- le cbne de réduction excentré équipé d'échelons.

L'étanchéité entre chaque élément est assuréen painticaoutchouc.

Le regard résistera a I'hydrogeéne sulfuréet il sera titulaired'un certificat de marque NF ou de marque
CSTBat.

Le dispositif de fermeture sera constitué par unganne de répartition en béton armeé et un tampotef selon le
principe de la dalle flottante.

— Descriptif d'un élément de fond ou embase en PEHD

Le profil de la cunette sera de hauteur égale yanrde la canalisation et l'inclinaison des plag@sprises entre 8
et 12 %conformément aux spécifications du Fascitle

L'embase sera constituée d'un double fond renfeecéace intérieure doit étre plane pour éviterztases de non-
remblaiement.

Les emboitures pour le raccordement des tuyauxséquipées de joints montés sertis en usine.

— Descriptif d'un élément de rehausse en PEHD

L'élément de rehausse aura mmodule de rigidité annulaire minima de 2 KN/m2selon recommandation du
Fascicule 70 et il sera équipé d'échelons résiatantorrosion.

Chaque échelon devra résister a cinarge verticale de 480 daMt a un essai d'arrachement de 360 dalous
une charge verticale de 200 daN, la déformatiostiélae sera < 10 mm et la déformation rémanentent?

— Descriptif du coéne de réduction en PEHD

Le cbne de réduction en PEHD résistera a une cvartjeale > 130 KN sans déformation > 6 %.
Il sera équipé d'échelons résistant a la corrosiga forme géométrique sera excentrée.

Une crosse mobile ou un dispositif équivalent pmétre installé afin de faciliter la descente danrsgard.
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11-2-16-3 : Boite d'inspection en PEHD

— Définition générale de I'ouvrage

La boite d'inspection en PERD a un diamétre denG®0ntérieur. Elle est composée de trois élémettsipaux :
- I'élément de fond renforcé, avec raccords orieagabt joints sertis en usine,
- larehausse (module de rigidité annulaire minima &&/m?),
- la couronne de répartition en béton armé, destiméeevoir le dispositif de fermeture.
L'étanchéité entre chaque élément est assuréea paintien caoutchouc.

La boite résistera a I'nydrogene sulfuré et elta stulaire d'un certificat de marque NF ou de eu@r CSTBat.
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CHAPITRE Il

MODALITES PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

[lI-1 ORGANISATION DES CHANTIERS

— Conduite des travaux

Les plans d'exécution des travaux, l'organisatioctehntier ainsi que le maintien en service duadsxistant lors
du remplacement ou la réhabilitation devront éenss a I'agrément du maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur avisera les services de voirie délégataire des réseaux du commencement desxrdvajours
a l'avance

Les zones de dépbts provisoires ou définitifs desmumises a l'agrément du maitre d'ouvrage et diiren
d'oeuvre lors de la réunion préalable au dématagehantier.

L'ensemble des matériaux (fournitures et produidgbriqués), matériels d'exécution (pelleteusepamteur), et
personnels de chantier sera soumis a l'agrémemgitve d'oeuvre.

Aprés linstallation de chantier, un controle seaisé par le maitre d'oeuvre en présence dedfmeneur sur le
dépbt des approvisionnements. Le contrble porterales origines et qualités des canalisations, anes
préfabriqués, matériaux de lit de pose et de foodate chaussée.

I11-2 PLAN GENERAL D'IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES ~ OUVRAGES

Sondages - piquetage

Compte tenu des possibilités d'erreurs sur lesrebaments des sous-sols des voies a emprunteaet twt
établissement d'un plan de piquetage définitifitlepreneur exécutera, a ses frais, des sondagesa®aissance
aux emplacements prévus, aprés avoir prévenu lesimgtrations et Services Publics pouvant étrer@dges par
les travaux ou l'exécution de ceux-ci.

C'est en fonction des résultats de ces sondaget ldenemplacements et espacements seront dénis pa
I'entrepreneur en accord avec le maitre d'oeuwiesajréserve toutefois le droit de les notifidieatrepreneur si

les dispositions proposées lui paraissent insuffesa que seront définitivement arrétées les positexactes des
canalisations a poser en planimétrie, voire etudk.

Les travaux ne pourront étre entrepris qu'aprésrdatu maitre d'oeuvre sur cette implantation.
L'entrepreneur justifiera la tenue mécanique dgaux. En cas de variation des paramétres technigugsen
compte dans I'établissement du projet en coursadlaux, I'entrepreneur devra adapter son étude.

Les opérations de piquetage sont effectuées cactivadment avec le maitre d'oeuvre avant tout cemeament
des travaux par le titulaire. Les implantationsrdav étre callées en XYZ par le géométre experitrmd’ceuvre
du projet.

1I-3 ECOULEMENT DES EAUX

L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ows/eggtants devra étre maintenu en permanence.

Lorsqu'il s'agit d'eau de nappe a rabattre, I'enéreeur est responsable de I'exécution des épuigerdans les
zones ol I'asséchement des fouilles est une comdié bonne exécution des travaux.
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llI-4 DECAPAGE ET REMISE EN PLACE DE LA TERRE VEGET ALE

La terre végétale éventuelle sera décapée sur sout@paisseur et sur toute la largeur de la tésnel mise en
dépbt a proximité du chantier. Elle sera reprisdirere chantier et remise en place suivant leipnaitial, les
excédents éventuels seront évacués.

Les déblais provenant des tranchées pourront &remrcordon le long de la fouille.

L'entrepreneur prendra les précautions nécesgargsque la reprise de ces matériaux ne générdgdégats au
sol support, d'une part pendant les terrassemeéébdajs-remblais) et d'autre part lors des appi@vwgements de
matériaux et matériels.

En cas de détériorations au moment du chantieephése en état aprés travaux ne donnera droit
a aucune indemnité supplémentaire.

[lI-5 DEMOLITION DE REVETEMENT DE CHAUSSEE ET TROTT OIR

Pour les chaussées et trottoirs revétus, un préugége sera effectué a la scie diamantée ou adeetsse pour les
chaussées enrobées et a la béche pneumatiqueepaimalussées revétues d'un enduit superficiel.

Ce pré-découpage doit étre situé a au moins 10 lartérieur de la future tranchée. Les produitsiéeolition du
revétement seront évacués dans un lieu de déphiitifief

Les produits de rabotage pourront étre réutilises@iche intermédiaire de remblaiement de tranct@mame
matériaux provenant des fouilles.

Les matériaux provenant des fondations de chausségeierrées seront stockés en vue de leur réemplpartie
supérieure des remblais.

Les bordures et caniveaux seront découpés mécamégui®u a la main, décrottés et nettoyés des Epwsk pour
étre mis en dépbt provisoire en vue de leur réatilon.

111-6 EXECUTION DES TRANCHEES

111-6-1 Largeur des tranchées

La largeur des tranchées d'assainissement estéditiée a I'Article 5-3-4 du
Fascicule 70 du C.C.T.G. et rappelée au bordereayix.

Le contrdle de la mise en place du blindage sdeatee contradictoirement avec le maitre d'oeuvre.

111-6-2 Minage

Le minage sera admis sauf prescriptions contraite€.C.A. P. et dans la mesure ou il pourra étiecefé sans
causer de dommages aux réseaux existants ainsixgolavrages et immeubles voisirisaccord du maitre
d'oeuvre sera nécessaire.

La responsabilité de I'entrepreneur demeurera @letirentiere en ce qui concerne les dégats évertaebés aux

propriétés et ouvrages voisins. Il devra respeotgtes les mesures de sécurité qui lui seraierstcptes par les
services chargés de I'exploitation des réseauxaetss(eau, assainissement, gaz, électricité,éhép etc.).
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111-6-3 Exécution des terrassements

L'ouverture des fouilles se fera normalement dd'al'engins mécaniques.

Cependant, aux abords de réseaux souterrains rmxiajié d'immeubles, les déblais seront exécutasaain.
Les déblais pourront étre laissés le long de lactrée. L'accés aux propriétés riveraines et lallation devront
toutefois étre maintenus. Toutefois, sur demandendiire d'oeuvre, les déblais a réutiliser en rambilievront
étre évacués, dans certaines sections, en dépisqire.

Les déblais en excédent seront récupérés pareleige qui devra prendre toutes dispositions pesiiicorporer
dans la chaine de valorisation et de recyclage. dgvra fournir au maitre d'oeuvre les documerdedéveau de
suivi) permettant a ce dernier de controler laigasies déchets et d'en assurer ainsi la tragabilit

111-6-4 Catégorie des déblais

Les déblais sont, suivant leur nature, classé®ar datégories

a) déblais en terrain ordinaire
Sont considérés comme tels, les déblais en tranoideant étre extraits au moyen d'un engin mécanitune
puissance de 120 CV et équipé d'un godet de 0,d@ margeur maximum, sans emploi préalable d'exislode
compresseur ou de matériels spéciaux.

b) déblais en terrain rocheux
Sont considérés comme tels, les déblais en trardméele rocher compact qui ne peuvent étre extaait engins
mécaniques désignés ci-dessus et qui nécesstiemidi d'explosifs, du compresseur ou de matésigdsiaux, tels
gue brise-roche, fraiseuse...

c) déblais manuels
Sont considérés comme tels, les déblais en trarddugs un terrain ordinaire ou rocheux, ne pouvastéxtraits
au moyen d'engins mécaniques. Il s'agit des passsmes canalisations existantes ou obstacles oégsrten
accord avec le maitre d'oeuvre.

111-6-5 Remblaiement des tranchées

Le remblaiement des tranchées ne pourra étre estrgyaprés vérification par le maitre d’'oeuvrel'dat des
canalisations posées, des essais et épreuvesairdbage des canalisations.

Le remblaiement sera effectué par des matériappdiaen
- GNT.A 0/31.5, répondant aux caractéristiques fix@garticle 2-2-9 du
Chapitre Il et dont la provenance sera agrééeeparaitre d'oeuvre ; matériaux des fouilles ou en
matériaux d'apport, apres constat et accord derceed.

Le remblaiement sera effectué par couches sucessdées0,30 m maximum. Chaque couche devra étreasiée
séparément.

Les engins de compactage seront soit des petiksaouvibrants, soit des plaques vibrantes, satpli®nneuses
vibrantes et a percussion.

Le remblaiement sera arasé jusqu'au niveau infédeua couche de tout-venant devant constitueolahe de
fondation de la réfection provisoire de la chauskéalensité du remblai aprés compactage devriaméite100 %
de I'Optimum Proctor Normal (O.P.N.).
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I1I-7 POSE DES CANALISATIONS

Les canalisations seront posées et calées soignensdans la tranchée sur un lit de gravillonscaf@pacté d'une
épaisseur minimale de 0,10 m au-dessous de laaénérinférieure. Cette épaisseur pourra étre angde sur
décision du maitre d'oeuvre.

Des niches seront pratiquées dans le fond de IHef@din de conserver la méme épaisseur de gomdgllau droit
des joints.

L'enrobage se fera délicatement par couche, deepatautre du tuyau afin d'éviter le décalage myleaet en
pente.

[11-8 FABRICATION -MISE EN OEUVRE ET CONTROLE DES B ETONS

111-8-1 Fabrication -Mise en oeuvre

La fabrication et la mise en oeuvre des bétonsmsesa@cutées conformément aux prescriptions duTaaC.

Les dispositifs et procédés de mise en place donbgtront soumis par I'entrepreneur a l'agrémenmdiire
d'oeuvre. lIs doivent étre congus pour éviter régation et assurer le remplissage régulier difages.

Tous les bétons seront pré-vibrés a l'aide d'appadent le nombre et les caractéristiques seromimss a
l'agrément du maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur est tenu de soumettre au maitrend@eavant tout commencement d'exécution, le progre de
bétonnage tenant compte du coulage distinct deradiprécisant, s'il y a lieu, les dimensions de#ages, les
dispositions prévues pour la vibration, les repriske bétonnage, la protection par temps froid ocaudh
I'étanchéité des joints de reprises, les procédé&sick. ..

111-8-2 Controle des bétons

L'étude de la composition des bétons incombargerdarépreneur, celui-ci devra la présenter au maiteuvre
trente jours au moins avant la date prévue pobétennage.

Cette étude sera réputée acceptée si elle n'apest@urnée a I'entrepreneur dans un délai dgduri.
La composition des bétons est fixée dans le préa€hil. P. Il ne sera pas effectué d'épreuve détud

Des essais a la compression et la traction sexgaiueés aux frais de l'entrepreneur sur chaqugaadéde béton
en cours d'exécution afin de s'assurer de la régulde la fabrication du béton. Pour ces essaispdmbre
d'éprouvettes sera au moins de

6 par gachée et il sera procédé & un essai au pair2) m de béton.

Les valeurs des affaissements au cone d'Abramsethun rais seront comprises entre 4 et 8 centimetEdes
seront contrélées au moins deux fois par jour.

111-8-3 Coffrage

Les radiers et parois intérieures des ouvragesxasrgeront traités comme parements fins.

111-8-4 Armatures

Le faconnage des armatures ne doit jamais étra tdiaud.

La distance libre entre une armature et la paraiofeage la plus voisine est au moins égale 4.3 cm
Les armatures seront renforcées au voisinage destates.
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[11-9 OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes seront préfabriqués en bétem ®EHD. Dans certains cas particuliers, ils jpmirétre
coulés en place aprés accord du maitre d'oeuvre.

Les ouvrages seront conformes aux dessins anngxéarft au marché et a I'Annexe n° 1 du FascicOlel7
C.CT.G.

111-10 CONTROLE CAMERA

Les contrbles seront effectués, par un organisréeiajsé indépendant de I'entreprise, mais a sayetaanciére,
sur I'ensemble du réseau d'eaux usées. Au préalatrteédiatement avant le passage caméra, |'erdeepgvra
réaliser un hydrocurage général du réseau qu'élet e construire, sans qu'elle puisse prétendaeiciine
indemnité.

Les malfacons donneront lieu & des reprises eta@gaux contréles a la charge de I'entreprise.
L'examen télévisuel portera sur la continuité égularité du fil d'eau, la déviation angulaire amse sur l'absence
d'obstacle. Toute anomalie constatée fera I'objet procés-verbal, I'entrepreneur sera mis en desrduremédier

aux désordres observés sans qu'il puisse prétaraireune indemnité.

11-11 REFECTION DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS

La réfection définitive des chaussées sera réalisgar la mise en oeuvre :
- de deux couches de GNT A 0/315 d'une épaisstaletde 0,30 m ;

- d'un enduit superficiel tri-couche ou d'un rewéat enrobés 0/10 a 6 % de bitume.
Les fondations seront soigneusement compactéegrdpeeneur restera responsable des conséquentmssdes
tassements pouvant se produire jusqu'a I'expiratiodélai de garantie du marché (1 an a comptéa date de

réception) et sera tenu d'effectuer sans délaéfegrations nécessaires.

111-11-1 Chaussées en enduit superficiel

Revétement a I'émulsion de bitume tri-couche

Les dosages mis en oeuvre seront de 6 kg d'émudsiditume et 26 litres de gravillons au métreé&a@haque
couche de gravillons sera constituée d'élémentenieassage calibrés définis comme suit

1% couche : 8 litres/m2 de gravillons 10/14 pour tge ;

2°™couche : 2,5 kg/m2 de liant ; 11 litres/m2 de di@vs 6/10 ;

3*™couche : 2 kg/m2 de liant ; 7 litres/m?2 de graviial/6 ;

+ un voile de fermeture dosé a 1,5 kg/mz de liant

111-11-2 Chaussées enrobées

Revétement en enrobés 0/10 dosés & 130kg/m2.

111-11-3 Revétements provisoires

Sans objet.

111-11-4 Trottoirs et enrobés

Revétement en enrobés 0/6 dosés a 100kg/mz.
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ICHAPITRE IV |

CONDITIONS DE RECEPTION

V-1 EXAMENS PREALABLES A LA RECEPTION

Généralités

Vingt jours au moins avant de procéder a un exapréalable a la réception, I'entrepreneur prévienmnaitre
d'oeuvre de la date et de I'heure envisagéesabsehce du maitre d'oeuvre, l'entrepreneur pracéalemoins a
I'examen et l'informe des résultats.

L'entrepreneur procédera a un hydrocurage généna@sgau a la fin du chantier ; cette prestatiba sa charge.
Les examens font l'objet de procés-verbaux comnési par le maitre d'oeuvre.

Dans les proces-verbaux figurent, notamment, lssrvations relatives :
- aux autocontrles réalisés par l'entreprise,
- aux types d'examens réalisés troncon par trongon.,
- aurespect des niveaux et des cotes. des ouvrages,
- al'écoulement aprés hydrocurage par l'entreprise,
- aux conditions d'implantation, de pose et de conifér des canalisations et autres éléments de
réseaux,
- aux compactages,
- aux constatations résultant de l'inspection visuall télévisuelle couleur,
- aux remises en état des lieux,
- alétanchéité.

V-2 ESSAIS DE COMPACTAGE

Le maitre d'oeuvre se réserve la possibilité ddieéta compacité du remblai des tranchées si tglaemble
nécessaire.

Il sera procédé aux essais lorsque la totalité mmupartie seulement du linéaire des tranchéesoegpletement
remblayée et avant la réfection des chausséemitsatt accotements.

En cas d'objectif non atteint (OPN = 100 %), l'epteneur sera invité a reprendre le remblaiemermtpmpactage
et les nouveaux contréles de densité a ses frais.

Si le maitre d’oeuvre le juge utile, il sera progédune planche de convenance en début de chauntie@inquante
metres environ, avec le matériel de l'entrepride etatériau devant étre utilisé en remblai.(cortgac blindage,
matériaux d'apport).

Un essai de plaque pourra étre effectué sur unetée remblayée en « béton de tranchée »; le aésdeltra étre
supérieur a 50 Mpa.
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V-3 EPREUVES D'ETANCHEITE

Le maitre d'oeuvre fera réaliser, en fin de chankes essais d'étanchéité par un organisme siécialans les
conditions définies au Cahier des Clauses TechaiG@émérales -Chapitre VI -

Conditions de réception fixées a larticle 6.1.Epreuves d'étanchéité Bead ou conformément aux
recommandations du Ministére de I'Environnement pesitests a l'air.

Ces essais seront réalisés conformément aux digipasile la norme NF EN 1610.

Toutes les anomalies constatées seront reprisaesgsenl'entrepreneur ne puisse prétendre a auodeennité
(défauts de joints, cassure, déboitage, ovalisatipet les nouveaux contréles seront a la chdegéentreprise.

V-4 EPREUVES D'ECOULEMENT

Le bon écoulement est vérifié visuellement, apéséuve a I'eau, au moment de la vidange des gesessayes.

Dans le cas ou la canalisation est située dansppenphréatique, on verse une quantité d'eau énaépuis
l'extrémité amont afin de s'assurer du bon écouteme

IV-5 EPREUVES DES CONDUITES SOUS PRESSION

(Article 76 du Fascicule 71 du C.C.T.G.)

La pression d'épreuve sera égale, en regle génaral@ression maximale de service majorée de.50 %
Toutefois, la pression d'épreuve ne sera pas énfiéria 8 bars.

La pression d'épreuve sera appliguée pendant uée die 30 minutes sans que la diminution de lasjmesoit
supérieure a 0,2 bar.

Dans le cas ou une vérification itinérante desumMyet des joints s'avérerait nécessaire, I'épreava prolongée
sans pouvoir toutefois excéder deux heures; landiticn de pression ne doit pas étre alors supéri@r,3 bar.
Conformément au Fascicule 71 du CCTG, les essaipression sur les canalisations d'eau potable et de
refoulement d'eaux usées sont payés dans le wixtiEure et pose de canalisations".

IV-6 DOCUMENTS A FOURNIR

IV-6-1 Dossier de récolement

Les dossiers de récolement des travaux, conforniegécution, sont soumis au visa du maitre d'aeulans le
délai de deux mois a partir de la réception. Smiaitre d'oeuvre ne les a pas visés ou s'il n'af@asulé
d'observations dans un délai d'un mois apres |l&seepar I'entrepreneur, les dossiers sont répatEptes.

Les plans sont établis sur fond de plans issusalese-calques fournis par le maitre d'oeuvre oautre fond de
plan dont disposerait I'entrepreneur s'ils some échelle plus grande, en utilisant les symbodelAshnexe E du
Fascicule 70 de la norme NFP 02001.

Les dossiers de récolement comprennent, pliésfeauat A4, les documents suivants :

- le plan général des réseaux,

- les plans de détail des réseaux comportant, notaimiee caractéristiques des tuyaux (sections,
nature et classe), les regards de visite et ousrageexes diment numérotés avec cote des fils
d'eau et cote des tampons, rattachées au systerg, |.

- le repérage des ouvrages cachés avec distancesoavdages apparents, les renseignements pout
traversées spéciales, les branchements avec Bradéristiques.

Dans le cas ou I'échelle du fond de plan est ieiéei & 1/500, un carnet de repérage est joint kams ple détail du
réseau les plans, coupes, élévations -les notesaldal et les coupes détaillées, si elles sont ss&iees -les
ouvrages spéciaux, notamment lorsqu'il s'agit degages enterrés non visitables, des ouvrages sopgu
I'entrepreneur et des ouvrages sous voie publiguearnet des branchements, le schéma de repéeageadue
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branchement et son numéro, les caractéristiqudsahchement, l'identification de I'immeuble ainsedous les
renseignements non susceptibles de figurer sdategeénéral.

IV-6-2 Les procés-verbaux d'essais

L'entrepreneur établit et fournit au maitre d'oeulgs proces-verbaux des essais préalables a datigt de
compactage ainsi que tous les proces-verbaux den@pou vérification (écoulement, examen visuelelfements
de contrébles intermédiaires, des différents étalges des niveaux lasers utilisés sur le chantier.

DRESSE par
Le responsable du marché
VU et ACCEPTE
par I'Entrepreneur soussigné pour étre
annexé a son acte d'engagement
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