Rehausse magonnée 150mm

sujétions d
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JARDIN - HORS PROPRIETE
Remise en état des terrains apres travaux 311
(Lot Gros-Oeuvre)

ENDUIT MONOCOUCHE TEINTE SUR PROPRIETE VQ
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Rehausse magonnée

sujétions d'habfillage pierre

150mm APPENTI - HORS PROPRIETE
Toiture existante a maintenir en état

|
SOLIN A CRBER SUR TOITURE APPENTI
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Chassis fixe vifré O Chassis fixe vitré Chassis fixe vitré
Aluminium laqyé Aluminium laqué Aluminium laqué
Bavette alu en recouvrement appui Bavette alu en recouvremenNappui Bavette alu en recouvrement appui
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Rehausse magonnée 150mm

Voie bitumée sujétions d'habillage pierre

REJOINTOIEMENT DES PIERRES DE FACADE
SABLAGE DES PIERRES D'ENCADREMENT

LES

L'Entre

5 PLANS D'EXECUTIONS [SERONT A CHARGE DES ENTREPRISES ADJUDICATRICES

Les cotes gxistantes ne sont données qu'a titre indicatif.
Il appartient aux Entreprises soumissionnaires de vérifier in situ les existants
et prendre toutes les dispositions nécessaires.
prise devra comprendre dans sa prestation I'ensemble des contraintes du site et des existants.
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Chassis fixe vitré
Aluminium laqué
Bavette alu en recouvrement appui
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Voie bitumée
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