Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)

Remaniage de la toiture de I'école et pose de
COMMUNE DE LANNEDERN panneaux photovoltaiques sur les toitures de

I'école et de la salle polyvalente : Lot 2 pose de
panneaux photovoltaiques

Solution de base : orientation paysage pour les panneaux

N° Prix Prix
des Libellés Unité | Quantité Unitaires Totaux
prix € H.T. €. H.T.

Fourniture et pose, sur volige existante, d'un module photovoltaique de
1 |marque Systovi ou similaire puissance 300Wc sur la toiture remaniée de | Unité 30

I'école (orientation paysage)

Fourniture et pose, sur volige existante, d'un module photovoltaique de
2 |marque Systovi ou similaire puissance 300Wc sur la toiture non modifiée| Unité 30
de la salle polyvalente (orientation paysage)

3 |Fourniture et pose d'un onduleur SMA STP 10000TL ou similaire Unité 2

4 Fourniture et pose systeme d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi ou

N o ns.
similaire (pour les panneaux de |'école) ens L

Fourniture et pose systéme d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi ou

S ens. 1
similaire (pour les panneaux de la salle polyvalente)

Découpe de I'enduit en-dessous des chevrons Fourniture et pose d'une
6 |bavette alu entre mur et systémes d'intégration Fourniture et pose d'une ens. 1
grille alu perforée pare-oiseaux dans l'intervalle entre les murs et le module

Fourniture et pose, pour I'école, et conformément a la norme UTE 15-70012
et NFC 15000, de la partie électrique AC / DC selon les normes en vigueur,
comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA 1 interrupteur
tétrapolaire installé dans le tableau électrique existant 1 Parafoudre
tétrapolaire de type 2 Réalisation d'un tableau électrique AC dans le local
technique Cablage des modules photovoltaiques avec du cable de 6mm?
Installation des cables dans chemins de cables métalliques étiquetage de
sécurité normatif

ens. 1

Fourniture et pose, pour la salle polyvalente, et conformément a la norme
UTE 15-70012 et NFC 15000, de la partie électrique AC / DC selon les
normes en vigueur, comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA 1
8 interrupteur tétrapolaire installé dans le tableau électrique existant 1

Parafoudre tétrapolaire de type 2 Réalisation d'un tableau électrique AC
dans le local technique Cablage des modules photovoltaiques avec du
cable de 6mm? Installation des cables dans chemins de cables métalliques
étiquetage de sécurité normatif

ens. 1

9 [Installation d'une coupure d'urgence dans chaque batiment Unité 2

Percement de murs en pierre (école) épaisseur 70cm diamétre 32 pour

10 raccordement des comptages

Unité 2

11 Percement de mur en parpaings + isolation, épaisseur totale 36 cm (salle

polyvalente), diameétre 32 pour raccordement des comptages Unité 2

Réalisation des démarches administratives — demande de travaux et .
12 Unité 2
raccordement

13 |Réalisation de I'attestation de conformité Unité 2

14 Panneau numérique d'affichage en 2 lignes (Production instantanée,

production cumulée) de dimension 800°450*62 (LxHxP) Unité 2

MONTANT TOTAL € HT

Montant TVA (20%)

MONTANT TOTAL € TTC




Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)

COMMUNE DE LANNEDERN

Remaniage de la toiture de I'école et pose de
panneaux photovoltaiques sur les toitures de
I'école et de la salle polyvalente : Lot 2 pose

de panneaux photovoltaiques

variante : orientation portrait pour

les panneaux

N°
des
prix

Libellés

Unité

Quantité

Prix
Unitaires
€. H.T.

Prix
Totaux
€ H.T.

Fourniture et pose, sur volige existante, d'un module photovoltaique de
marque Systovi ou similaire puissance 300Wc sur la toiture remaniée de
I'école (orientation portrait)

Unité

31

Fourniture et pose, sur volige existante, d'un module photovoltaique de
marque Systovi ou similaire puissance 300Wc sur la toiture non modifiée
de la salle polyvalente (orientation portrait)

Unité

30

Fourniture et pose d'un onduleur SMA STP 10000TL ou similaire

Unité

Fourniture et pose systéme d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi ou
similaire (pour les panneaux de |'école)

ens.

Fourniture et pose systéme d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi ou
similaire (pour les panneaux de la salle polyvalente)

ens.

Découpe de I'enduit en-dessous des chevrons Fourniture et pose d'une
bavette alu entre mur et systémes d'intégration Fourniture et pose d'une
grille alu perforée pare-oiseaux dans l'intervalle entre les murs et le module

ens.

Fourniture et pose, pour I'école, et conformément a la norme UTE 15-70012
et NFC 15000, de la partie électrique AC / DC selon les normes en vigueur,

comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA 1 interrupteur
tétrapolaire installé dans le tableau électrique existant 1 Parafoudre
tétrapolaire de type 2 Réalisation d'un tableau électrique AC dans le local
technique Cablage des modules photovoltaiques avec du cable de 6mm?
Installation des cables dans chemins de cables métalliques étiquetage de
sécurité normatif

ens.

Fourniture et pose, pour la salle polyvalente, et conformément a la norme
UTE 15-70012 et NFC 15000, de la partie électrique AC / DC selon les
normes en vigueur, comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA 1
interrupteur tétrapolaire installé dans le tableau électrique existant 1
Parafoudre tétrapolaire de type 2 Réalisation d'un tableau électrique AC
dans le local technique Cablage des modules photovoltaiques avec du
cable de 6mm? Installation des cables dans chemins de cables métalliques
étiquetage de sécurité normatif

ens.

Installation d'une coupure d'urgence dans chaque batiment

Unité

10

Percement de murs en pierre (école) épaisseur 70cm diametre 32 pour
raccordement des comptages

Unité

11

Percement de mur en parpaings + isolation, épaisseur totale 36 cm (salle
polyvalente), diamétre 32 pour raccordement des comptages

Unité

12

Réalisation des démarches administratives — demande de travaux et
raccordement

Unité

13

Réalisation de I'attestation de conformité

Unité

14

Panneau numérique d'affichage en 2 lignes (Production instantanée,
production cumulée) de dimension 800*450*62 (LxHxP)

Unité

MONTANT TOTAL € HT
Montant TVA (20%)
MONTANT TOTAL € TTC
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