
COMMUNE DE LANNEDERN

Définition des prix et prix unitaires en toutes lettres (HT)

1

L'UNITE :       

2

L'UNITE :       

3 ONDULEUR SMA STP 10000TL OU SIMILAIRE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'onduleur SMA STP 10000TL ou similaire

L'UNITE :       

4

 

 

5

 

 

Rénovation des toitures de l'école et de la salle polyvalente : Lot 2 pose de panneaux 
photovoltaïques

BORDEREAUX DES PRIX solution de base : orientation paysage pour 
les panneaux

Prix unitaires en 
chiffres (HT)

MODULE PHOTOVOLTAIQUE  DE MARQUE SYSTOVI OU SIMILAIRE (POUR L'ECOLE) 
orientation paysage

Ce prix rémunère la fourniture et pose, en orientation paysage, d'un module photovoltaïque de 
marque Systovi ou similaire puissance 300Wc. Le système d'intégration doit être éligible à la 
prime d'intégration au bâti. L'ensemble des éléments visibles du système et de ses accessoires 
(cadre bavette vis, pièces de finitions) d'intégration devra être anodisé noir ou thermo laqué Ral 
7016.  Les  panneaux seront anti-reflets et des grilles anti-rongeurs devront être posées entre 
les modules et les murs.

Les modules : puissance de 300Wc – monocristallin cellules de couleur noire, conformément 
aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, notées à l'article 6.1 du CCTP Lot2 
– modules cadrés avec cadre alu anodisé noir – Tedlard noir – conforme à la norme iec 61730

MODULE PHOTOVOLTAIQUE  DE MARQUE SYSTOVI OU SIMILAIRE (POUR LA SALLE 
POLYVALENTE) orientation paysage

Ce prix rémunère la fourniture et pose, en orientation paysage, d'un module photovoltaïque de 
marque Systovi ou similaire puissance 300Wc. Le système d'intégration doit être éligible à la 
prime d'intégration au bâti. L'ensemble des éléments visibles du système et de ses accessoires 
(cadre bavette vis, pièces de finitions) d'intégration devra être anodisé noir ou thermo laqué Ral 
7016.  Les  panneaux seront anti-reflets et des grilles anti-rongeurs devront être posées entre 
les modules et les murs.

Les modules : puissance de 300Wc – monocristallin cellules de couleur noire, conformément 
aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, notées à l'article 6.1 du CCTP Lot2 
– modules cadrés avec cadre alu anodisé noir – Tedlard noir – conforme à la norme iec 61730

Les onduleurs doivent avoir 2 trackers. 1 onduleur par toiture. La puissance des onduleurs 
devra être au maximum 10% inférieure à la puissance des modules. Les onduleurs auront une 
garantie fabricant pièces et main-d’œuvre de 5 ans. le rendement devra être de 97% minimum.

L'installation du câblage devra respecter les normes en vigueur ainsi que les prescriptions du 
SDIS. Les câbles photovoltaïques utilisés devront avoir une section minimale de 6mm². Il ne 
doit pas y avoir de câble apparent en extérieur. Tous les modules devront être mis à la terre 
individuellement. L'installation de production est à raccorder à l'installation de consommation 
au niveau du tableau électrique principal. Afin de regrouper les points de coupures, un câble 
d'alimentation devra être passé de la salle municipale aux cuisines. Un arrêt d'urgence devra 
être disposé dans chaque bâtiment afin de couper la production en cas de problème.

SYSTEME D'INTEGRATION POUR LA TOITURE DE L'ECOLE

Ce prix rémunère la fourniture et pose système d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi 
ou similaire

L'ENSEMBLE :

SYSTEME D'INTEGRATION POUR LA TOITURE DE LA SALLE POLYVALENTE

Ce prix rémunère la fourniture et pose système d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi 
ou similaire

L'ENSEMBLE :



6 DECOUPE ENDUIT

 

7

8

 

9 COUPURE D'URGENCE

Ce prix rémunère l'installation d'une coupure d'urgence dans chaque bâtiment.

L'UNITE :       

10

L'UNITE :      

11

L'UNITE :       

12 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Ce prix rémunère la  réalisation des démarches administratives, comprenant la

demande de travaux et raccordement

 

L'UNITE :       

13 ATTESTATION DE CONFORMITE

Ce prix rémunère la réalisation de l'attestation de conformité.

L'UNITE :       

14 PANNEAU NUMERIQUE D'AFFICHAGE

L'UNITE :      

Ce prix rémunère la découpe de l'enduit au-dessus des chevrons, la pose d'une bavette alu 
entre murs et systèmes d'intégration et la pose d'une grille alu perforée pare oiseaux dans 
l'intervalle entre les murs et le module

L'ENSEMBLE :

DISJONCTEUR POUR L'ECOLE

Ce prix rémunère la fourniture et pose, pour l'école,  et conformément à la norme UTE 15-
70012 et NFC 15000,  de la partie électrique AC / DC selon les normes en vigueur, 
comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA – 1 interrupteur tétrapolaire installé dans le 
tableau électrique existant, 1 parafoudre tétrapolaire de type 2. La réalisation d'un tableau 
électrique AC dans le local technique - Le câblage des modules photovoltaïques avec du câble 
de 6mm². L'installation des câbles dans chemins de câbles métalliques, y compris étiquetage 
de sécurité normatif. 

L'ENSEMBLE :

DISJONCTEUR POUR LA SALLE POLYVALENTE

Ce prix rémunère la fourniture et pose, pour la salle polyvalente, et conformément à la norme 
UTE 15-70012 et NFC 15000,  de la partie électrique AC / DC selon les normes en vigueur, 
comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA – 1 interrupteur tétrapolaire installé dans le 
tableau électrique existant, 1 parafoudre tétrapolaire de type 2. La réalisation d'un tableau 
électrique AC dans le local technique - Le câblage des modules photovoltaïques avec du câble 
de 6mm². L'installation des câbles dans chemins de câbles métalliques, y compris étiquetage 
de sécurité normatif.

L'ENSEMBLE :

PERCEMENT DE MURS EN PIERRE (école)

Ce prix rémunère le percement des murs en pierre d'épaisseur 70cm, de l'école, en diamètre 
32 pour raccordement des 2 comptages.

PERCEMENT DE MURS EN PIERRE (salle polyvalente)

Ce prix rémunère le percement des murs en parpaings + isolation d'épaisseur totale 36cm, de 
la salle polyvalente, en diamètre 32 pour raccordement des 2 comptages.

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un panneau numérique d'affichage  en 3 lignes 
(Production instantanée, production cumulée, production autoconsomée) de dimension 
800*450*62 (LxHxP) 



COMMUNE DE LANNEDERN

Définition des prix et prix unitaires en toutes lettres (HT)

1

L'UNITE :       

2

L'UNITE :       

3 ONDULEUR SMA STP 10000TL OU SIMILAIRE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'onduleur SMA STP 10000TL ou similaire

L'UNITE :       

4

 

 

5

 

 

Rénovation des toitures de l'école et de la salle polyvalente : Lot 2 pose de panneaux 
photovoltaïques

BORDEREAUX DES PRIX variante : orientation portrait pour les 
panneaux

Prix unitaires en 
chiffres (HT)

MODULE PHOTOVOLTAIQUE  DE MARQUE SYSTOVI OU SIMILAIRE (POUR L'ECOLE) 
orientation portrait

Ce prix rémunère la fourniture et pose, en orientation portrait,  d'un module photovoltaïque de 
marque Systovi ou similaire puissance 300Wc. Le système d'intégration doit être éligible à la 
prime d'intégration au bâti. L'ensemble des éléments visibles du système et de ses accessoires 
(cadre bavette vis, pièces de finitions) d'intégration devra être anodisé noir ou thermo laqué Ral 
7016.  Les  panneaux seront anti-reflets et des grilles anti-rongeurs devront être posées entre 
les modules et les murs.

Les modules : puissance de 300Wc – monocristallin cellules de couleur noire, conformément 
aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, notées à l'article 6.1 du CCTP Lot2 
– modules cadrés avec cadre alu anodisé noir – Tedlard noir – conforme à la norme iec 61730

MODULE PHOTOVOLTAIQUE  DE MARQUE SYSTOVI OU SIMILAIRE (POUR LA SALLE 
POLYVALENTE) orientation portrait

Ce prix rémunère la fourniture et pose, en orientation portrait,  d'un module photovoltaïque de 
marque Systovi ou similaire puissance 300Wc. Le système d'intégration doit être éligible à la 
prime d'intégration au bâti. L'ensemble des éléments visibles du système et de ses accessoires 
(cadre bavette vis, pièces de finitions) d'intégration devra être anodisé noir ou thermo laqué Ral 
7016.  Les  panneaux seront anti-reflets et des grilles anti-rongeurs devront être posées entre 
les modules et les murs.

Les modules : puissance de 300Wc – monocristallin cellules de couleur noire, conformément 
aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, notées à l'article 6.1 du CCTP Lot2 
– modules cadrés avec cadre alu anodisé noir – Tedlard noir – conforme à la norme iec 61730

Les onduleurs doivent avoir 2 trackers. 1 onduleur par toiture. La puissance des onduleurs 
devra être au maximum 10% inférieure à la puissance des modules. Les onduleurs auront une 
garantie fabricant pièces et main-d’œuvre de 5 ans. le rendement devra être de 97% minimum.

L'installation du câblage devra respecter les normes en vigueur ainsi que les prescriptions du 
SDIS. Les câbles photovoltaïques utilisés devront avoir une section minimale de 6mm². Il ne 
doit pas y avoir de câble apparent en extérieur. Tous les modules devront être mis à la terre 
individuellement. L'installation de production est à raccorder à l'installation de consommation 
au niveau du tableau électrique principal. Afin de regrouper les points de coupures, un câble 
d'alimentation devra être passé de la salle municipale aux cuisines. Un arrêt d'urgence devra 
être disposé dans chaque bâtiment afin de couper la production en cas de problème.

SYSTEME D'INTEGRATION POUR LA TOITURE DE L'ECOLE

Ce prix rémunère la fourniture et pose système d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi 
ou similaire

L'ENSEMBLE :

SYSTEME D'INTEGRATION POUR LA TOITURE DE LA SALLE POLYVALENTE

Ce prix rémunère la fourniture et pose système d'intégration Vsys Ultra de la marque Systovi 
ou similaire

L'ENSEMBLE :



6 DECOUPE ENDUIT

 

7

8

 

9 COUPURE D'URGENCE

Ce prix rémunère l'installation d'une coupure d'urgence dans chaque bâtiment.

L'UNITE :       

10

L'UNITE :      

11

L'UNITE :       

12 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Ce prix rémunère la  réalisation des démarches administratives, comprenant la

demande de travaux et raccordement
 

L'UNITE :       

13 ATTESTATION DE CONFORMITE

Ce prix rémunère la réalisation de l'attestation de conformité.

L'UNITE :       

14 PANNEAU NUMERIQUE D'AFFICHAGE

L'UNITE :      

Ce prix rémunère la découpe de l'enduit au-dessus des chevrons, la pose d'une bavette alu 
entre murs et systèmes d'intégration et la pose d'une grille alu perforée pare oiseaux dans 
l'intervalle entre les murs et le module

L'ENSEMBLE :

DISJONCTEUR POUR L'ECOLE

Ce prix rémunère la fourniture et pose, pour l'école,  et conformément à la norme UTE 15-
70012 et NFC 15000,  de la partie électrique AC / DC selon les normes en vigueur, 
comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA – 1 interrupteur tétrapolaire installé dans le 
tableau électrique existant, 1 parafoudre tétrapolaire de type 2. La réalisation d'un tableau 
électrique AC dans le local technique - Le câblage des modules photovoltaïques avec du câble 
de 6mm². L'installation des câbles dans chemins de câbles métalliques, y compris étiquetage 
de sécurité normatif. 

L'ENSEMBLE :

DISJONCTEUR POUR LA SALLE POLYVALENTE

Ce prix rémunère la fourniture et pose, pour la salle polyvalente, et conformément à la norme 
UTE 15-70012 et NFC 15000,  de la partie électrique AC / DC selon les normes en vigueur, 
comprenant : 2 disjoncteurs avec différentiel 30 mA – 1 interrupteur tétrapolaire installé dans le 
tableau électrique existant, 1 parafoudre tétrapolaire de type 2. La réalisation d'un tableau 
électrique AC dans le local technique - Le câblage des modules photovoltaïques avec du câble 
de 6mm². L'installation des câbles dans chemins de câbles métalliques, y compris étiquetage 
de sécurité normatif.

L'ENSEMBLE :

PERCEMENT DE MURS EN PIERRE (école)

Ce prix rémunère le percement des murs en pierre d'épaisseur 70cm, de l'école, en diamètre 
32 pour raccordement des 2 comptages.

PERCEMENT DE MURS EN PIERRE (salle polyvalente)

Ce prix rémunère le percement des murs en parpaings + isolation d'épaisseur totale 36cm, de 
la salle polyvalente, en diamètre 32 pour raccordement des 2 comptages.

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un panneau numérique d'affichage  en 3 lignes 
(Production instantanée, production cumulée, production autoconsomée) de dimension 
800*450*62 (LxHxP) 
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	variante - portrait

