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VILLE DE LESNEVEN






Régie des Eaux et de l’Assainissement
[bookmark: _Hlk518467420]Boisement sur le périmètre de protection des captages d’eau potable
de Lannuchen et Kergoff à LESNEVEN.




Marché en procédure adaptée
Selon ordonnance 2015-899 et décret 2016-360, article 27


CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)


VILLE DE LESNEVEN



Remise des offres : 
Date limite de réception : 14 septembre 2018 à 12 h


INTRODUCTION

Dans le cadre de sa politique pour la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau, la Commune de LESNEVEN, maitre d’ouvrage, souhaite boiser 5.48 hectares d’anciennes terres agricoles situées dans le périmètre de protection des captages d’eau potable de Lannuchen.
Le projet bénéficie des aides au boisement BREIZH FORET BOIS.

Il est prévu de réaliser ces travaux entre le 1er novembre 2018 et fin février 2019.

La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Office National des Forêts (O.N.F.).

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION


Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les modalités de fourniture et d’exécution des travaux suivants :

 Les travaux de préparation de terrain avant boisement :
- Passage d’une faucheuse, d’une andaineuse et sous solage à la sous soleuse à ailettes. 


 La plantation
-la fourniture de plants 
-la plantation de plants 

 Le paillage
              -Fourniture et pose d’un paillage en plaquettes de bois


 La protection contre les animaux
             -Fourniture et pose de protections type « Nortène » de 120 cms de hauteur, d’un diamètre de 30 cms.

ARTICLE 2 – LOCALISATION DES TRAVAUX


Les parcelles cadastrales sont sises sur le territoire de la Commune de LE FOLGOET (cf plans)


	Commune
	Numéro parcelle
	Surface à planter en m2

	LE FOLGOET
	WC 96
	7400

	LE FOLGOET
	WC 104
	2115

	LE FOLGOET
	WC 271
	3159

	LE FOLGOET
	WC 21
	3900

	LE FOLGOET
	WC 29
	11234

	LE FOLGOET
	WC 30
	6165

	LE FOLGOET
	AL 56
	20890

	
	TOTAL
	             54 863




ARTICLE 3 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :

[bookmark: _Toc517945618]3.1 	Pièces particulières

- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
- le présent cahier des clauses particulières (CCP),
- le devis.
[bookmark: _Toc517945619]3.2 	Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 4.3 :
-	le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
-	le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.),
-	le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S./D.T.U.) tels qu'ils sont énumérés à l'annexe n° 1 de la circulaire n° 98-27 du 19 février 1998 du ministère de l’Economie et des Finances, compte tenu des modifications qui leurs sont apportées par l'annexe n° 2 de ladite circulaire.
Les pièces du 3.2 ne sont pas jointes au marché, l'entrepreneur étant censé les connaître.



ARTICLE 4 – PRIX – VARIATIONS DES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES


4-1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au prestataire et à ses cotraitants ou sous-traitants éventuels.


4-2. Contenu des prix - Règlement des comptes

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations.

La collectivité rémunère la Société sur la base du bordereau de prix unitaire joint au marché détaillant le prix des prestations et les quantités mises en œuvre.


4-3. Variation dans les prix 

Les prix sont fermes et actualisables si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois M0 fixé pour la remise des offres soit juillet 2018

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché est l’indice FV - Fournitures de végétaux

Cet indice est publié par :
-	l’INSEE,
-	Le Moniteur des Travaux Publics.


Les prix sont actualisables selon la formule :

Cn = In / I0

Avec :
* Cn = coefficient d'actualisation applicable pour le calcul du prix du marché
* In = valeur de l'index de référence correspondant à une date antérieure de TROIS mois à la          date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux ou d’une phase
* I0 = valeur de l'index de référence du mois zéro






ARTICLE 5 – NATURE DES TRAVAUX

5.1- LES TRAVAUX DE PRÉPARATION DE TERRAIN AVANT BOISEMENT

5.1.1 Fauchage en plein

L’opération sera effectuée par temps sec pour éviter le tassement du sol et l’orniérage. L’herbe sera andainée tous les 3 mètres 

5.1.2 Sous solage

Le sous solage sera réalisé tous les 3 mètres par temps sec, à l’aide d’une sous soleuse à ailettes qui devra être présentée et agréée par la Maitre d’œuvre.
La profondeur du sous solage sera de l’ordre de 50 à 80 cm selon la profondeur du sol.

5.2- LA PLANTATION

5.2.1- Fourniture de 8230 plants

· 4938	chênes sessiles
· 823	charmes
· 823	châtaigniers
· 1646	hêtres

Dispositions générales :

Les plants proviendront exclusivement de pépinières agréées par l'Etat. Ils devront être issus de semences originaires de peuplements classés ou identifiés et seront obligatoirement accompagnés des certificats attestant leur origine.



Caractéristiques des plants :

	Essences constituant le boisement

	Nom commun
	
Nom latin
	
Provenance
	
Catégorie*
	
Age (an)
	
Hauteur (cm)
	Diamètre au collet (mm)
	
Type**
	
Unité
	
Quantité

	Chêne sessile
	Quercus petraea
	QPE 103
	
S
	
2
	50/80

	
7
	RN

	
plant
	
4938

	Hêtre
	Fagus sylvatica
	FSY 101
	S
	2
	50/80
	7
	RN
	plant
	1646

	Charme
	Carpinus betulus
	CBE 130
	       I
	2
	50/80
	7
	RN
	plant
	823

	Chataignier
	Castanea sativa
	CSA 101
	S
	2
	40/60
	7
	RN
	plant
	823



*Catégorie : S = sélectionné (étiquette verte)	
                     I=Identifiée

5.2.2- Plantation des 8230 plants :

Ce travail comprend :

- la prise en charge des plants

L'entreprise avertira au moins 48H à l'avance de la date et du lieu de livraison. Les plants seront livrés en une seule fois. Un procès verbal de livraison constatant la bonne qualité des fournitures et leur conformité aux normes retenues sera établi et signé conjointement par un représentant de la Commune et l'entrepreneur.

- La mise en jauge des plants

La confection des jauges et la mise en jauge seront effectuées par l'entreprise. La jauge sera installée sur les lieux mêmes du chantier. Les bottes seront déliées et les plants séparés afin que leurs racines soient en contact avec la terre.

- Le jalonnement

Les lignes de plantation sont matérialisées par le sous solage

- Habillage des plants

L'habillage des plants sera soumis à l'autorisation du représentant de la Commune. Le cas échéant, la taille des racines sera réalisée au sécateur.

La mise en place des plants

Au coup de pioche : la plantation sera effectuée à la pioche, dans la raie de sous solage. Le trou de plantation sera ouvert suffisamment large et profond pour pouvoir disposer, aussi régulièrement que possible, l'ensemble des racines au contact de la terre sans qu'elles soient retournées. Le collet devra être situé à 2 ou 3 cm au-dessous de la surface du sol. La terre devra être tassée autour du plant. La tige devra être verticale.

La mise en place s'effectuera dans un délai aussi court que possible après la mise en jauge, avec un maximum de 3 semaines.

- Prescriptions particulières

Les manipulations des plants sur les chantiers ne devront être effectuées qu'au fur et à mesure de l'avancement des planteurs et ne porter que sur des lots unitaires inférieurs à 100 plants. Les racines seront à tous moments protégées de façon à éviter l'action desséchante d'une exposition à l'air libre ou au froid trop intense. La plantation ne s'effectuera pas par temps de gel.

L’équidistance entre les lignes sera de 3 mètres.

Sur la ligne, les plants seront installés tous les 2 mètres. L’alternance des essences dans le système de plantation est matérialisée dans le plan joint.

5.2.3- Paillage des plants

Les seuls chênes bénéficieront du paillage. Ce dernier sera réalisé à partir de plaquettes de bois réparties uniformément autour du plant, sur un rayon d’une vingtaine de centimètres. La quantité de plaquette sera de l’ordre de 5 litres par plant.


5.2.4- Protection des plants contre le chevreuil

Les protections seront de type « nortène climatic », d’une hauteur de 120 cm et d’un diamètre de 30 cm. Elles seront disposées sur un chêne sur deux. Les protections seront agrafées par 4 agrafes sur deux tuteurs en châtaignier ou acacia de section 4x4 minimum, de hauteur 150cms. Les tuteurs seront enterrés de 30 cm. Les protections seront recourbées à leur sommet pour éviter les lésions par frottement.
[bookmark: _GoBack]
ARTICLE 6 GARANTIES ET PÉNALITÉS

Les travaux devront être réalisées selon les prescriptions du fascicule 35 du cahier des clauses techniques générales concernant les travaux.
Les plantations seront couvertes par une garantie de reprise. 
En cas de non-respect des délais annoncés, l’attributaire encourt une pénalité de 20€ par jour calendaire de retard.

ARTICLE 7 PRESCRIPTIONS DIVERSES

6.1- Surveillance des travaux

Le suivi du chantier est assuré par l’Office National des Forêts, maitre d’œuvre, en collaboration avec les services de la ville de Lesneven, maitre d’ouvrage.

[bookmark: _Hlk518488934]6.2- Réception des travaux

Les travaux seront réceptionnés par Madame Le Maire de LESNEVEN ou son représentant.

6.3- Résiliation du marché

Il est fait application des clauses du C.C.A.G. travaux. 

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché.

Dans l’hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l’avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés à l’article 3.4.2 du C.C.A.G. complétés par l’acte portant la décision de fusion, fusion absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.
A défaut, la maîtrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 46 du C.C.A.G.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître de l’ouvrage.

6.4- Tribunaux compétents

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur saisit le comité régional consultatif de règlement amiable des différends ou litiges. L’entrepreneur supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.

Les litiges sont portés devant les tribunaux du lieu d’exécution des travaux :
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, CS 44416 35044 RENNES cedex
Tél. : 02 23 21 28 28, fax : 02 99 63 56 84 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés concernant l’introduction des recours : 
Greffe du Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, CS 44416 35044 RENNES cedex 	Tél. : 02 23 21 28 28, fax : 02 99 63 56 84

	Fait à LESNEVEN

			Le
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