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€p Regard de visite @ 1000
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ECLAIRAGE PUBLIC

N\ Candelabre

BASSE TENSION

2 coffret de branchement S20 équipé d'un C/C 60 Ampéeres MONO
B coffret de branchement S22 équipé d'un C/C 60 Amperes MONQO
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PLAN DES TRAVAUX
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Modifications Remarques :
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branchement FT
branchement BT
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Coupe d'un regard EP2 @1000
a I'echelle 1/50e

Structure de la chaussée (65 cm)

Rembilai du site (Ep. moyenne 0.95 m)

Canalisation PVC @315 CR8 : arrivée EP 3 - Pente 1.5% —» Canalisation PVC @315 CR8 : arrivée EP 1 trop plein

Géotextile du type bidim

2 drains routiers PVC @110 (évents)
Pierre concassée 20/40, Ep. 20 cm

Pierre concassée 100/300, Ep. 1.50 m

Pierre concassée 20/40, Ep. 30 cm

8105 Pente 0% —»

3 drains routiers PVC @160 en paralléle

0.55m

Coupe d'un regard EP1 @1000
a I'echelle 1/50e

Structure de la chaussée (65 cm

Rembilai du site (Ep. moyenne 0.95 m)

Canalisation PVC @315 CRS8 : Arrivée EP 2

Pente 1.5% —-
Géotextile du type bidim
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Pierre concassée 20/40, Ep. 20 cm

2 drains routiers PVC @110 (évents) PVC @ 200 - @ 160 : 1 grille EP - 1 branchement EP

Pierre concassée 100/300, Ep. 1.50 m

3 drains routiers PVC @160 en paralléle 81.05
Pente 0% —»

Pierre concassée 20/40, Ep. 30 cm

0.50m

,80.55

Coupe d'un bassin d'infiltration de
largeur 4.00 m a I'echelle 1/ 50e

|  Structure de la chaussée (65 cm)

| Remblai du site (Ep. moyenne 0.95 m)

Géotextile du type bidim
s

pats 0 | ———— Pierre concassée 20/40, Ep. 20 cm

2 drains routiers PVC @110 (évents) \

| Pierre concassée 100/300, Ep. 1.50 m

O \\\\\\\\\mu\\\@ T Pierre concassée 20/40, Ep. 30 cm

3 drains routiers PVC @160
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Profil en travers type

Echelle: 1/50éme

Lot n°2

Bordure T2 en limite de voirie- (4 cm de vue)

Semelle béton
Enrobé BBSG 0/10 dosé a 130kg/m?

Lot n°5

terrain naturel

Semelle béton

@@= limite des lots

Empierrement GNT 0/31.5 sur 10 cm Revétement bicouche provisoire
Empierrement GNT 0/63 sur 20 cm
Remblais 0/200 sur 30 cm
limite des lots * 5.50 m 6.50m
Stationnement Voie Nouvelle

12.00 m

Voie Nouvelle




